
Artikel: IP44 Flat-Line 600 IP44 Flat-Line 1200 IP44 Flat-Line 1500 IP44 Flat-Line 1800

Nätspänning (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

Frekvens (Hz) 50/60Hz

Effekt (W) 20 40 60 72

Färgtemperatur (K) 4000

Ljusflöde (Lm) 2400 4800 7200 8500

IP Klass IP44

MacAdam SDCM <3

Mått (mm) L600x72x38 L1200x72x38 L1500x72x38 L1800x72x38

 

 

  

  
 

  

       

Tillbehör:

Enkel Installation:
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Power OFF

Skruv

Skruvmejsel

2. Montera clipsen i taket. 

Borrmaskin

Clips
2 st

Expander
plugg 2 st

Skruv
2 st

Installation med överkoppling:

3. Anslut ingångskabel. 

4. Montera armaturen i clipsen. 

1. Förbered hål för uppsättning. 

Expander plugg

Clip
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Power OFF

Skruv

Skruvmejsel

2. Montera clipsen i taket. 

Borrmaskin

1. Förbered hål för uppsättning. 

Expander plugg

Clip

Anslut in- och utgående kabel till kopplingsplinten, öppna sedan ändarna på 
armaturen för kabel och montera upp armaturen i clipsen.

Säkerställ installationen.

Kopplingsplint
3-polig 4mm²

Inkommande
kabel

Utgående
kabel

SDCM

3 120º

230V

Flat-Line 600 = C/C 500mm
Flat-Line 1200 = C/C 1000mm
Flat-Line 1500 = C/C 1400mm
Flat-Line 1800 = C/C 1400mm

C/C
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